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Sägezahn Aufänger

0 Befestigen Sie die Sägezahn-
Aufhänger mit den beigelegten

Schrauben auf dem Rahmen
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ACOUSTICS 

Bohren Sie Löcher im korrekten Abstand von der Mitte der einzelnen 
Sägezahn Aufhänger in die Wand  . Stellen Sie sicher, dass Sie die 
richtigen Dübel und Schrauben für Ihre Wand verwenden.
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e Hängen Sie das Panel auf die Schrauben.
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Winkelleisten
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Befestigen Sie die kleinere Leiste (A) mit

Hilfe der beigelegten Schrauben mittig auf

der Rückseite des Panels.
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Befestigen Sie die größere Leiste (B) an der Wand. Verwenden

Sie die richtigen Dübel und Schrauben für Ihre Wand.

Module auf Leiste an Wand hängen, sodass die Leisten

ineinander greifen. Das Modul kann nun nach Links oder Rechts

geschoben werden ohne zu kippen.
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Winkelleisten können auch zum anbringen von Tri Trap Bassfallen

genutzt werden. Entfernen Sie die Kunststoffschutzfolie von der

Ober- und Unterseite der Platte. Befestigen Sie die Winekl gemäß
den vorherigen Anweisungen (1-3) an 2 Seiten.

7 



8 

Mikrofonstativ Klammern
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Messen und markieren Sie 35% der Modulhöhe (von

der Oberseite der Module), und befestigen Sie die

Halterungen mit den mitgelieferten Schrauben an

beiden Seiten des Rahmens.
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Sicherstellen, dass Winkel
nach Unten zeigt.



E) Stellen Sie das Stativ so ein, dass der Ausleger horizontal und breiter als

das Modul ist.

0 Hängen Sie das Modul an das Stativ
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Cloud Befestigungswinkel
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0 Markieren Sie die Mitte des Rahmens.

Befestigen Sie die Winkel bei dieser

Markierung mit den mitgelieferten

Schrauben.
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Messen Sie den Abstand zwischen beiden Halterungen und 
markieren Sie diesen an der Decke Dort müssen Sie die 
Klappdübel installieren. 
Nutzen Sie hierfür einen 18mm Bohrer. Stellen Sie sicher, dass 
sich die Unterlegscheibe an dem Schraubenkopf des Klappdübels 
befindet, schieben Sie den Dübel dann nach oben in das Loch und 
ziehen Sie ihn nach unten, um ihn zu sichern
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Benutzen Sie stets das geeignete 
Anschlagmaterial für Ihre Decke. 

Beachten Sie: Die Klappdübel sind nur für Gipskarton-Decken geeignet.

Ziehen Sie beide Schrauben an, um das Panel zu befestigen.

Halten Sie das Panel in Position, schieben Sie die Halterungen auf die 
Schrauben zwischen Unterlegscheiben und Decke. 
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Strebe

um Modul 

abzustützen 

Stative

neben dem Panel mit dem Fuß in Richtung des Moduls und 
stoßen Sie es bündig gegen die Unterseite. Verschrauben Sie 
es mit den mitgelieferten Schrauben.

0 Legen Sie das Modul auf die Seite. Positionieren Sie das Bein
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f) Wiederholen Sie die Schritte auf der anderen Seite.

0
Stellen Sie das Modul auf die Beine und rücken Sie es

zur zusätzlichen Unterstützung gegen eine Wand
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PORTABLE ISOLATION 800TH 

0 Ihr Modul kommt zusammengefaltet an.

A Toset up, simply pull sides 
V apart to a 

90
° Winkel

Zum aufstellen ziehen Sie 
einfach die Seiten in einem 
90°-Winkel mit Scharnier 
an der Rückseite 
auseinander und klappen 
beide Seiten vertikal nach 
oben.



0 Sichern Sie die oberen und unteren Paneele mit den Verschlüssen auf

beiden Seiten. 

0 Schieben Sie die vormontierte Stützlatte zur zusätzlichen

Sicherung über beide Paneele
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Bilderdraht & Haken
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Führen Sie den Draht durch einen der vormontierten Ösenhaken und 
binden Sie 3 oder 4 Knoten auf jeder Seite0 

ft Use wall fixings appropriate to the wall type and 
V hang panel in place. 

Nutzen Sie für Ihre Wand geeignetes 
Befestigungsmaterial und hängen Sie das Modul 
am gewünschten Ort auf.



Soffit Befestigungslöcher 
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Unsere Bassfallen haben auf beiden Seiten vormontierte

Schlüssellochs-Raster. Aufkleber zeigen an, wo sich die Öffnung

befindet, so dass Sie durch die Stoffbespannung schneiden

können, um diese freizulegen

Messen Sie die Breite zwischen den Mittelpunkten des Schlüssellochs und

markieren Sie den Abstand an der Wand. Verwenden Sie geeignete Schrauben

und Dübel für Ihre Wand. Prüfen Sie vor der Befestigung, ob der

Schraubenkopf durch das Schlüsselloch und den Schlitz passt.

Die Schraube nicht

vollständige in die Wand 

schrauben! 

0 Schieben Sie das Modul auf die Schrauben und ziehen Sie es nach unten,
um es zu arretieren.
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FREESTANDING PANEL FEET 
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0 Entfernen Sie die Schutzfolie von den Füßen

f.) 

0 0 

0 0 

Die Schrauben werden vorgebohrt geliefert. Drehen Sie das 

Modul auf die Seite, lösen Sie die Schrauben, richten Sie die 

vorgebohrten Fußlöcher an den Löchern den Panels aus 

und schrauben Sie sie fest.

e Stellen Sie das Modul auf. 
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Eine vollständige Liste, welche 
Befestigungsmaterialien für 
unsere Akustikmodule 
erforderlich sind, finden Sie 
unter: gikacoustics.de 

Sprechen Sie mit einem unserer 
Experten unter:
+49 (0) 69 96759110

Sehen Sie sich die Anleitungen auf 

unserem YouTube-Kanal an.
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gikacoustics.de




